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DODIC

TEHNICKI OPIS
DUBLIN

PRESVLAKA Mebl-$tof; Eko koza (PU);
SAVOVI U boji presviake (TT)
PRESVLAKA KEDERI U boji presvlake (TT) ili u kontrastu (CC)
FIKSNA ILI UKLONIVA Fiksna
JAS. SEDISTA Poliuretanska pena gustine 32 kg/m?3 + sloj akrilnih vlakana gustine 200 gr/m?
PUNILO JAS. NASLONA 100x55 sa kederom — Trosed = 2 kom. — Pahuljice od poliuretanske pene
UKR. JASTUCI 45x45 — Trosed =2 kom. — Pahuljice od poliuretanske pene
KORPUS/RUKON. Poliuretanska pena gustine 20 kg/m?3
RAM Camova, bukova grada, iverica, oplemenjana iverica, lesonit, siva lepenka
KONSTRUKCIJA Lepak i klamarice
GESTELA SEDISTE OSLANJANJE -
NASLON OSLANJANJE -
MEHANIZAM TIP -
& DUSEK DUSEK Poliuretanska pena gustine 32 kg/m? + sloj akrilnih vlakana gustine 200 gr/m?
MONTAZA Montirane
NOGICE GLAVNA NOG. MAT. Plasti¢ne
BOJA Crna
RASPOLOZIVE VERZIJE
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*Navedene dimenzije u realnosti mogu odstupati u rasponu +2-3%. ZadrZzavamo pravo izmene na modelima u cilju poboljSanja njihovih karakteristika.




